
广东省生态环境监测中心AI应用工作站
项目设备购置调研表

公司名称：【填写单位全称，并盖章】      
联系人：                     联系电话：
	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	技术参数
	厂家企业规模（大型企业、中型企业、小型企业、微型企业）
	价格
（元）

	1
	AI深度学习工作站
	
	
	
	
	

	2
	AI应用工作站
	
	
	
	
	



注：1、请附相关佐证材料，包括但不限于宣传彩页、设备性能介绍等；
2、每种设备可提供多个品牌型号，需为国产品牌；
3、3C认证品类为工作站。


附件
设备参数
	序号
	设备名称
	主要参数

	1
	AI深度学习工作站
	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]CPU：国产自主品牌CPU、物理核心数≥8核、主频≥3GHz、L3缓存≥16MB。
内存：DDR4 64GB及以上、8个DDR4内存插槽。
硬盘容量：8TB及以上。
2*显卡：RTX 6000 96GB及以上。
电源性能：支持1+1冗余电源1600W及以上CRPS标准电源。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _GoBack]扩展槽：支持2个PCle3.0x16插槽 、2个PCle3.0x8插槽、2个PCle3.0x4插槽。
软件系统：支持国产操作系统。
电源线：150cm国标电源线*2。
维保服务：三年维保服务。
（工作站必须安装好显卡官方驱动程序，并测试deepseek-R1:32B在GPU运行通过。）

	2
	AI应用工作站
	CPU：国产自主品牌CPU、物理核心数≥8核、主频≥3GHz、L3缓存≥16MB。
内存：DDR4 64GB及以上。
硬盘容量：4TB及以上。
显卡：RTX 5090D 32GB及以上。
电源性能：支持1+1冗余电源750W及以上CRPS标准电源。
扩展槽：支持1个PCle3.0x16插槽 、1个PCle3.0x8插槽、1个PCle3.0x4插槽。
软件系统：支持国产操作系统。
电源线：150cm国标电源线*2。
维保服务：三年维保服务。
（工作站必须安装好显卡官方驱动程序，并测试deepseek-R1:32B在GPU运行通过。）



