广东省生态环境监测中心信创服务器替代
[bookmark: _GoBack]采购需求问卷调查表

单位名称（盖章）：                            联系人：                      联系电话：
	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	技术参数
	厂家企业规模（大型企业、中型企业、小型企业、微型企业）
	价格（元）

	1
	基础应用服务器
	
	
	
	
	

	2
	存储服务器
	
	
	
	
	

	3
	业务服务器
	
	
	
	
	

	4
	配套光纤交换机
	
	
	
	
	

	5
	信创服务器资源池管理软件
	
	
	
	
	


注：1.本项目采购的服务器操作系统需部署在信创服务器，并配合迁移原服务器承载的业务系统。
2.每种设备可提供多个品牌型号，需为国产品牌。可附相关佐证材料，包括但不限于宣传彩页、设备性能介绍等。
3.服务器各项技术参数应满足《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）中所有加“*”指标要求。
4.服务器操作系统技术参数应满足《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）所有加“*”指标要求。
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近3年来同类项目历史成交情况
	序号
	采购人
	合同项目名称
	项目预算（万元）
	中标人
	项目中标价（万元）
	中标品牌/型号
	合同标的
（请标注是否含运维等服务）
	中标公示网页链接
	是否完成验收（若是，请填写验收时间）
	用户联系人与联系电话
	其他需要补充的信息
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注：请根据实际情况、按表格中要求填写调查表各项内容，并加盖公章。






主要参数参考
1. 信创服务器主要技术参数
	名称
	主要技术参数参考

	基础应用服务器
	1. 处理器：2颗国产CPU（32核 2.0G）及以上
2. GPU：2张4090 48G显卡
3. 内存：128GB及以上
4. 系统盘：960GB SSD及以上
5. 硬盘容量：64TB及以上
6. 网络控制器：支持标准 1Gb/10Gb及以上网卡
7. 适用环境：工作温度 5℃~45℃，工作湿度 5%~90%，贮存湿度（不带包装） 5%~95%
8. 贮存温度（不带包装） -40℃~+55℃
9. 电源性能：支持1+1冗余电源550W/800W及以上CRPS标准电源
10. 扩展槽：支持不少于8个PCIe 插槽
11. 软件系统：支持银河麒麟操作系统 
12. 电源线：150cm国标电源线
13. 维保服务：三年期厂家维保和技术人员现场服务

	存储服务器
	1. 处理器：2颗国产CPU（32核 2.0G）及以上
2. GPU：2张4090 48G显卡
3. 内存：128GB及以上
4. 系统盘：960GB SSD及以上
5. 硬盘容量：64TB及以上
6. 网络控制器：支持标准 1Gb/10Gb及以上网卡
7. 适用环境：工作温度 5℃~45℃，工作湿度 5%~90%，贮存湿度（不带包装） 5%~95%
8. 贮存温度（不带包装） -40℃~+55℃
9. 电源性能：支持1+1冗余电源550W/800W及以上CRPS标准电源
10. 扩展槽：支持不少于8个PCIe 插槽
11. 软件系统：支持银河麒麟操作系统 
12. 电源线：150cm国标电源线
13. 维保服务：三年期厂家维保和技术人员现场服务

	业务服务器
	1. 处理器：2颗国产CPU（32核 2.0G）及以上
2. GPU：2张4090 48G显卡
3. 内存：256GB及以上
4. 系统盘：960GB SSD及以上
5. 硬盘容量：128TB及以上
6. 网络控制器：支持标准 1Gb/10Gb及以上网卡
7. 适用环境：工作温度 5℃~45℃，工作湿度 5%~90%，贮存湿度（不带包装） 5%~95%
8. 贮存温度（不带包装） -40℃~+55℃
9. 电源性能：配置冗余电源，电源总功率不低于4800W
10. 扩展槽：支持不少于10个PCIe 插槽
11. 软件系统：支持银河麒麟操作系统 
12. 电源线：150cm国标电源线
13. 维保服务：三年期厂家维保和技术人员现场服务





2. 光纤交换机主要技术参数参考
	名称
	主要技术参数参考

	配套光纤交换机
	1. 芯片：采用国产交换机芯片，支持自主可控
2. 操作系统：支持国产操作系统的管理接口适配
3. 兼容性认证：与信创服务器、存储设备支持互认证
4. 传输速率：支持10G/25G/40G/100G/200G等高速率光纤接口，支持自适应速率（如10G/25G自动协商），兼容不同速率设备
5. 光口类型：支持LC、SC、MPO等接口，适配多模光纤（OM3/OM4/OM5）或单模光纤（OS2）
6. 端口数量：48口，支持模块化扩展
7. 管理接口与协议：支持 CLI（命令行界面）、Web GUI（图形化界面）、SNMPv3（简单网络管理协议），兼容OpenStack、Zabbix等管理平台；支持API 接口，便于集成自动化运维工具
8. 智能运维功能：支持流量监控、端口镜像（SPAN/RSPAN）、QoS（服务质量）优先级调度（如基于DSCP、802.1p标记）；支持链路聚合（LACP，802.3ad），提高带宽并实现故障冗余
9. 尺寸：1U/2U机架式设计，适配标准19英寸机柜
10. 电源：支持双电源冗余（N+1），功率≥500W
11. 工作环境：温度0℃~40℃（商业级），湿度10%~90%（非冷凝），支持宽温型号（-5℃~50℃）用于特殊场景
12. 保修期：三年期厂家维保和技术人员现场服务





3. 信创服务器资源池管理软件主要技术参数参考
	名称
	主要技术参数参考

	信创服务器资源池管理软件
	信创服务器资源池管理软件包含计算虚拟化aSV、存储虚拟化aSAN、网络虚拟化aNET、安全虚拟化aSEC，并融合数据库管理组件、云端智能大脑和容器云等功能，具备稳定可靠、性能卓越、安全有效和智能便捷的特点，适配X86和ARM 架构，支持与现有的服务器资源池管理软件对接和配置信息同步，实现资源池的互相调度，并需提供软件部署安装，系统数据迁移和3年期现场技术服务。



